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Ohutusjuhis: Ldmmastik N2

Omadused

Lammastik on varvuseta, I6hnata ja maitseta, ohust veidi
kergem gaas. Vedelas olekus on lammastik Iohnata ja
varvuseta, keeb -196°C juures. Uhest liitrist vedelast
[dmmastikust  saab  umbes 700 liitrit  gaasilist
lammastikku. Lammastik ei ole soobiv, pdlev ega
mirgine. Ohus on lammastikku 78%.

Ohud

Lammastiku sisalduse tous sissehingatavas ohus tekitab
lambumisohu. Ldmmastiku sisalduse tousu ei ole
voimalik madrata aistinguliselt. Puhta 1dmmastiku
sissehingamisele jargneb meelemarkuseta olek ja
vdltimatu surm.  Vedela ldmmastiku  aurustumisel
tekkinud gaas on eriti kilm ja ohust raskem, see voib
koguneda suurtes  hulkades  kanalisatsiooni  ja
keldritesse, suurendades seal lammastiku sisaldust.

Kdlmatraumad

Vedel 1dmmastik ja kilmad lammastiku aurud voivad
tekitada  nahale  pdletushaavadega  sarnanevaid
traumasid. Isoleerimata seadmeosi palja nahaga
puudutades voib nahk metalli kulge kinni jadda ning Iahti
tommates rebeneda. Vigastatud kohta ei tohi hooruda.
Tekkinud haav loputada leige veega ning poérduda
esmaabi saamiseks arsti poole.

Materjali valik

Moningad terase liigid (susinikurikas teras) ja muud
materjalid ~ on  kasutamiskolbmatud ~ madalatel
temperatuuridel, sest nad kaotavad oma vastupidavuse
lookide suhtes ning muutuvad hapraiks. Madalal
temperatuuril on kasutuskolblikud roostevaba teras,
alumiinium ja vask ning nende sulamid. Valtida vedela
[dmmastiku kontakte madalat temperatuuri halvasti
taluvate materjalidega (kilmhaprad terased, kumm jne).

Ohutusabinéud

Ruumides, kus kasutatakse voi hoitakse lammastikku,
peab olema hea ventilatsioon. Ruumi, kus vaib olla suur
lammastiku sisaldus, ei tohi siseneda. Juhul kui gaasi
sisaldus Umbritsevas 6hus ei ole selge, kasutada selle
tuvastamiseks hapniku gaasidetektorit voi/ja kasutada
hapnikumaski. Vedela lammastiku kasitsemisel tuleb
kasutada selleks ettenahtud kaitsevahendeid nagu
kindad, silmakaitsed, erijalatsid ja kaitseriietus.

Esmaabi

Inimene, kellel iimnevad 6hupuuduse sumptomid, tuleb
kohe viia varske ohu katte. Kui inimene on
meelemarkuseta ja ei hinga, tuleb talle kohe teha
kunstlikku  hingamist - kusimus on  sekundites.
Viivitamatult kutsuda kohale esmaabi. Haige tuleb hoida
s00jas ja rahus. Eriti tahtis on see, et abiandjad ei sea
ennast ohtu. Paastja ei tohi minna ruumi, kus on
hapnikupuudus, ilma spetsiaalse hapnikumaskita.

Tegutsemine tulekahju korral

Lammastik ei ole polev gaas ning erilisi tuletdrje-
vahendeid ei vajata. Voimaluse korral teisaldada balloon
ohutusse kohta. Ballooni Idohkemise valtimiseks tuleb
seda kaitsta kuumenemise eest.

Lisainformatsiooni saamiseks votta Ghendust gaasi
miujaga.

Ladmmastik N,
(toostuslik)

AS Linde Gas Valukoja 8, 11415 Tallinn

+372 6504 504

info.ee@linde.com www.linde-gas.ee




Making our world
more productive

Gaasiballoonide ohutu kadsitsemine ja hoidmine

Gaasiballoonide kasutamisel ja hoidmisel tuleb taita
alljdrgnevaid noudeid:

Uldnouded

1.

Kasitse ballooni ainult siis, kui oled saanud selleks
vajaliku koolituse.

Kasitse ballooni ettevaatlikult, sest see on korge
rohu all olev anum.

Arariku ega eemalda ballooni etikette.

Tee kindlaks ballooni sisu enne selle kasutamist.
Enne gaasi kasutamist selgita valja selle omadused
ja kasutamisega seotud ohud.

Kui kahtled mone gaasi kasutamisel, vota thendust
gaasi muljaga.

Ballooni kasitsemine

1.
2.

10.
11.
12.

14.
15.

16.
17.

Kasuta alati kaitsekindaid.

Ballooni tostmisel ara hoia kinni kaitsekuplist voi -
rongast.

Ballooni  Umberpaigutamisel
balloonikaru voi -korvi.

Ballooni teisaldamisel kinnita kohale kaitsekuppel.
Kontrolli ballooni pihkamist seebilahusega.
To0ta ainult  kasutatavale  gaasile
balloonirequlaatoriga.

Enne ballooni kasutamist kontrolli, kas armatuur ja
maodteriistad vastavad ballooni réhule.

Valdi gaasi tagasivoolu ballooni (kasuta tagasivoolu
ventiili).

Ava ballooni ventiil aeglaselt.

Ara kunagi soojenda ballooni.

Ara taida Ghest balloonist teist ballooni.
Ara  kasuta ballooni rullina voi
téovahendina.

Hoia ballooni ventiilid ja muu varustus puhtad olist
ja porist.

valdi ballooni voimalikku kukkumist.

Kaitse ballooni voimalike mehhaaniliste l6okide
eest.

Kasitse tuhja ballooni samuti kui taidetud ballooni.
Kasutusel mitteolevat ballooni hoia kinnikeeratud
ventiiliga.

kasuta alati

vastava

mone  muu

Vigastatud balloon

Kui balloon on saanud kasutamisel vigastada, margista
see selgelt ja tagasta miujale. Mingil juhul &ra vigastust
varja ega paranda, see voib tekitada ohtu inimeste
tervisele ja elule.

Hoidmine

1.

2.

Hoia  balloone  selleks  ettenshtud  hea
ventilatsiooniga kohas.

Hoia balloonid ohutus kohas, eemal soojusallikast ja
lahtisest tulest.

Hoia ballooniladu korras. Sissepdas balloonilattu on
lubatud ainult volitatud isikutel. Margi ladu
hoiatussildiga.

Suitsetamine ning lahtise tule tegemine lao
territooriumil on keelatud.

Hoia balloon pustiasendis kinnikeeratud ventiiliga
ning pealekeeratud kaitsekupliga.

Hoia tihjad ja tais balloonid eraldi.

Paiguta erinevate gaasidega balloonid eraldi.

Tegevus tulekahju korral

1.
2.
3.

4.

Kutsu valja tuletdrje.

Evakueeri inimesed tulekahju piirkonnast.

Eemalda balloonid tulekahju piirkonnast, kui saad
seda teha ohutult.

Kui balloone pole voimalik tulekahju piirkonnast
eemaldada ega kahjutuld kohe kustutada, jahuta
balloone veega, olles ise ohutus kauguses.

Margista selgelt kahjutules olnud balloonid ja teata
sellest gaasi muujale.

Gaasi muljalt void saada lisainformatsiooni balloonide
kasitsemise ja hoidmise kohta.
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