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Ohutusjuhis: Vedelgaas

(propaan, butaan voi nende sequ)

Omadused

Vedelgaas on vaga kergesti sittiv, varvuseta, terava
Iohnaga gaas. Ta on 6hust raskem ja moodustab juba
vaikeses koguses koos teda imbritseva dhuga sittiva
sequ. Hoiatus! Kui gaas paaseb kontrollimatult balloonist
vélja, voib ta stttida ja plahvatada. Vedelagaas on
balloonides surve all olev vedelas olekus gaas. Ballooni
temperatuur ei tohi tousta Ule 40°C. Kdrgematel
temperatuuridel, eriti tulekahjude puhul, on olemas
kontrollimatu gaasi véljavoolu ja ballooni lohkemise oht.

Toovahendite paigaldamine ja jarelevalve
Statsionaarsed paigaldamised voib sooritada ainult
vastavat litsentsi omav ettevote /organisatsioon, kes
valjastab tehtud t60 kohta kirjaliku sertifikaadi.
Voolikuthendused voib teha ise. Kasutada alati
voolikklambreid. Kontrolli pidevalt vedelgaasi
sisteemide korrasolekut (visuaalne kontroll jne). Koik
vedelgaasi seadmete o0sad kasutamisel kuluvad ja
vananevad. Vaheta nad vélja voi hoolda neid
digeaegselt. Naiteks vedelgaasi voolik tuleb vahetada

juhul, kui teda painutades on tema pealispinnal pragusid.

Kasutades propaani koos hapnikuga peab seadme
gaasivarustusahel sisaldama tagasiloogikaitsmeid
requlaatoril ja leegikaitsmeid voi tagasivooluklappe
tooriista kaepidemel.

Balloonigaasi kasutamine

Balloon peab olema vertikaalses asendis, ventiil
ulespoole, et vedelgaas valjuks balloonist gaasilisena.
Hoiatus! Horisontaalses asendis olevast balloonist voib
gaas vdljuda vedelal kujul. Vedelgaas moodustab
aurustudes ligikaudu 250-kordse mahuga gaasipilve ja
seetodttu on plahvatusoht vaga suur. Juhul kui gaasi
sisaldus Umbritsevas ohus ei ole selge, kasutada selle
tuvastamiseks gaasidetektorit. Katkestades gaasi
kasutamise pikemaks ajaks, sulge ka ballooni ventiil
peale gaasiseadme ventiili sulgemist. Jatkates gaasi
kasutamist, ava esmalt ballooni ventiil ja seejarel
seadme ventiil. Gaasiballooni hoiuruumi
ventilatsiooniavasid ei tohi sulgeda. Kasutades propaani
koos hapnikuga, peab seadme gaasivarustusahel
sisaldama tagasilodgikaitsmeid regulaatoril ja
leegikaitsmeid voi tagasivooluklappe todriista
kaepidemel.

Erisus! Mootorigaasi ballooni peab kasutama
horisontaalselt selliselt, et ballooniventiili thendus on
suunaga allapoole. Mootorigaasi balloon on margistatud
punase varviga ballooni krael ja kleebisega
,MOOTORIGAAS”.

Vedelgaasi balloonid

Vedelagaasi balloone on vastavalt kasutuse otstarbele
nelja erineva ventiiliga:

1. Kiirthendusventiiliga

Kasutatakse peamiselt koduses majapidamises.

2. Keermeventiiliga

Kasutatakse peamiselt koduses majapidamises. Ventiili
tunneb dra valjavotuliite otspinnas olevas 0-rongas
tihendijargi.

3. Mootorigaasi ventiiliga

Kasutatakse ainult sisepdlemismootori kitusena.
Vedelgaas tuleb balloonist valja vedelas olekus. Ventiili
tunneb &ra valjavotuliite otspinna jargi, kus puudub
tihend.

4. Toostuslik keermeventiiliga

Kasutatakse ainult koos kdrgsurvereduktoriga. Ventiili
tunneb ara véljavotuliite otspinna jargi, kus puudub
tihend.

Balloonide vahetus

Kiirthendusventiiliga varustatud balloon

Keera requlaatori kaepide kinnisesse asendisse enne
selle balloonist eraldamist. Kiirthendusventiiliga
balloonidel vajutatakse regulaator ballooniventiili peale.
Ballooniventiili kilge kinnitamine toimub requlaatori
kuljes oleva kinnitusronga ja - kuulide abil. Tostes
ballooni requlaatorist saad kontrollida, kas thendus on
kindel.

Keermeventiiliga varustatud balloon

Eralda regulaator peale ballooni ventiili sulgemist
(paripdeva). Regulaator Uthendatakse ballooniga
dhendusmutri abil. Mutril on vasakkeere - pingutades
keera vastupdeva. Kontrolli thenduse tihedust peale iga
balloonivahetust. Ostes requlaatori, on sellega kaasas
juhend selle thendamiseks balloonija voolikuga.

Vedelgaas C; Hs  Mootorigaas C; Hs
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Transport ja ladustamine

Balloonide sailitamisel ja transpordil peavad ventiilid
olema suletud ning ventiili ja keerme kaitsed
paigaldatud. Eluruumides tohib hoida vedelgaasi kuni 25
kilogrammi. Naiteks 11-kilogrammiseid balloone vaib
Uheaegselt olla vaid kaks. Balloone tuleb hoida kohas,
kus on kindlustatud korralik 6huvahetus.
Vedelagaasiballoone ei tohi hoida keldrites,
valjapdasude vahetus laheduses ega treppide all.

Kaitumine avarii voi lekke korral
Kui avastad voi kahtlustad leket (naiteks tunned gaasi
[ohna):
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- sulge kohe ballooni ventiil;
- drasuitseta ega kasuta Iahtist tuld;
- arakasuta elektriluliteid;

Hoones voi transpordivahendis

- avaaknadja uksed;

- viilekkiv balloon kohe valja;

- lahku hoonest voi transpordivahendist;

Tulekahju korral kutsu tuletdrje. Ruumi 6hutamise jarel
kontrolli voolikuid ja voolikuiihendusi seebiveega enne
ballooniventiili avamist. Seadme defekti voi tema lekke
remondiks kutsu valja vastav spetsialist.

Gaasiballoonide ohutu kdsitsemine ja hoidmine

Gaasiballoonide kasutamisel ja hoidmisel tuleb taita
alljdrgnevaid noudeid:

Uldnéuded

1. Kasitse ballooni ainult siis, kui oled saanud selleks
vajaliku koolituse.

2. Kasitse ballooni ettevaatlikult, sest see on korge
rohu all olev anum.

3. Arariku ega eemalda ballooni etikette.

4. Tee kindlaks ballooni sisu enne selle kasutamist.

5. Enne gaasi kasutamist selqita valja selle omadused
ja kasutamisega seotud ohud.

6. Kuikahtled mone gaasi kasutamisel, vota Ghendust
gaasi muljaga.

Ballooni kdsitsemine

1. Kasuta alati kaitsekindaid.

2. Ballooni tostmisel ra hoia kinni kaitsekuplist voi -
rongast.

3. Ballooni tmberpaigutamisel kasuta alati
balloonikaru voi -korvi.

4. Ballooni teisaldamisel kinnita kohale kaitsekuppel.

5. Kontrolli ballooni pihkamist seebilahusega.

6. Tootaainult kasutatavale gaasile vastava
balloonirequlaatoriga.

7. Enne ballooni kasutamist kontrolli, kas armatuur ja
maooteriistad vastavad ballooni réhule.

8. Valdi gaasi tagasivoolu ballooni (kasuta tagasivoolu
ventiili).

9. Avaballooni ventiil aeglaselt.

10. Ara kunagi soojenda ballooni.

11. Aratéida thest balloonist teist ballooni.

12. Ara kasuta ballooni rullina véi mdne muu
tédvahendina.

13. Hoia ballooni ventiilid ja muu varustus puhtad olist
ja porist.

14. Valdiballooni voimalikku kukkumist.

15. Kaitse ballooni voimalike mehhaaniliste l66kide
eest.

16. Kasitse tihja ballooni samuti kui taidetud ballooni.

17. Kasutusel mitteolevat ballooni hoia kinnikeeratud
ventiiliga.

Vigastatud balloon

Kui balloon on saanud kasutamisel vigastada, margista
see selgeltja tagasta mutjale. Mingil juhul dra vigastust
varja ega paranda, see voib tekitada ohtu inimeste
tervisele ja elule.

Hoidmine

1. Hoia balloone selleks ettenahtud hea
ventilatsiooniga kohas.

2. Hoia balloonid ohutus kohas, eemal soojusallikast ja
lahtisest tulest.

3. Hoia ballooniladu korras. Sissepaas balloonilattu on
lubatud ainult volitatud isikutel. Margiladu
hoiatussildiga.

4. Suitsetamine ning lahtise tule tegemine 3o
territooriumil on keelatud.

5. Hoia balloon pustiasendis kinnikeeratud ventiiliga
ning pealekeeratud kaitsekupliga.

6. Hoia tuhjad ja tais balloonid eraldi.

7. Paiguta erinevate gaasidega balloonid eraldi.

Tegevus tulekahju korral

1. Kutsu valja tuletorje.

2. Evakueeriinimesed tulekahju piirkonnast.

3. Eemalda balloonid tulekahju piirkonnast, kui saad
seda teha ohutult.

4. Kuiballoone pole vaimalik tulekahju piirkonnast
eemaldada ega kahjutuld kohe kustutada, jahuta
balloone veega, olles ise ohutus kauguses.

5. Margista selgelt kahjutules olnud balloonid ja teata
sellest gaasi muujale.

Gaasi miUjalt void saada lisainformatsiooni balloonide
kasitsemise ja hoidmise kohta.
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