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Areng labi uuenduste.

Meie ettevote on gaasitehnoloogia vallas turul juhtival kohal. P U h U m e e | U S i SS e !

Jarjepidev pUUe tuua turule uusi kavaliteetseid tooteid, vasimatu
uuenduste ja uute voimaluste otsimine ning nende elluviimine - . . :
need on pohjused, mis teevad meist turuliidri. AGA h@@“U mi ba ||OOﬂ ld'

AGA pakub enamat. Oleme aripartner, kes aitab luua kliendile
lisavaartust ja tagada tema ari suurema kasumlikkuse. Té6tame
pohjalikult 13bi iga projektija pakume igas suuruses ettevotetele
nii standardseid kui ka unikaalseid Iahendusi.

AGA suudab leida lahendusi uusimatele ideedele erinevates
tegevusvaldkondades. Ning see annab tulemusi - hea
kvaliteediga uued tooted, suurema kasumlikkuse ning usu,
et oleme kindlalt teel arimaailma tippu.

AGA - ideas become solutions.
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Heeliumiballoonid. Heeliumi taiteseadme
kasutamine.

AGA pakub ohupallide tditmiseks erineva suurusega muga- 5. Kui ohupall on soovitud suurusega, eemalda see ning klapp
vaid heeliumiballoone, sealhulgas kergeid alumiiniumbal- sulgub automaatselt.

loone. Vali endale sobiva suurusega balloon. Jooniselt néed,
mitu dhupalli saab erineva mahuga balloonide abil taita.

6. Kdige mugavam on ohupalli sulgeda spetsiaalselt selleks
ette nahtud néoriga, mida saab muretseda chupallide muu-
gikohtadest.

Balloonide m66dud ja kaal on ligikaudsed

heeliumiballooni korgus labimoot  kaal gaasi Taiteseadme eemaldamine

maht (1) (cm) (cm) (kg) (M)

5 70 14 7 0,9 - Sulge ballooniventiil kindlalt.

10 105 14 15 1,8

20 105 21 30 3,7 - Vabasta gaasirohk. Olenevalt taiteseadme tiubist tuleb
40 145 23 60 73 selleks otsikut vajutada (vajutatava klapiga seade) voi

painutada (painduva klapiga seade).

- Eemalda taiteseade, keerates kasitsi mutrit vastupdeva.

Taidetavate 6hupallide arv on ligikaudne
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595 1. Veendu, et balloon on pustises asendis, kinnitatud ning
s kaitstud kukkumise eest.

O 1‘,‘5 O O 2. Kinnita taiteseade ballooniventiili kulge, keerates mutrit
5 7= O kasitsi paripdeva. Ara kasuta selleks mutrivotit voi muid
© = .
£ O - vahendeid.
= 25 cm. >
= < 3. Ava aeglaselt ballooniventiil.
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4. Aseta ohupall valjalaskeava imber. Klapi avanemiseks
(ohupalli taitmiseks) tuleb séltuvalt seadme titbist otsikut

kas vajutada (vajutatava klapiga seade) voi painutada
(painduva klapiga seade). Painduva klapiga seade sobib nii
tavalistele kui fooliumohupallidele, vajutatava klapiga

5L 0L 20L 40L seade ainult tavalistele Ghupallidele.

Varvilisi 8hupallielamusi!




